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GLOBAL TEXTILES

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemass / According / Wedtug: DIN EN 14465: 2006

Rollenléange / Roll length / llo§¢ mb. w belce : ~ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Szeroko$¢ uzytkowa 142 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Waga : 680 g/m (+/- 5%)
Zusamennsetzung / Composition / Sktad : 85% Cotton / 15% Polyester
Prifverfahren . : Ergebnis / Result / Wynik
. . Einheit / Unit
Prifung / Test / Badanie Test method Jednostka Kette / Warp Schuss / Weft

Metoda badania Osnowa Watek
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance EN ISO 12947-1 Touren / Revs. 43 000
Odpornos¢ na scieranie EN ISO 12947-2 Suwy
Pillbildung / Resistance to pilling EN ISO 12945-2 Note / Grade 4
Odpornosé¢ na pillling (2 000 T/revs.) Stopien
Nahtsch!eb.eW|fjerstand /.Seam slippage EN ISO 13936-2 mm 25 3.0
Przesunigcie nitek w szwie
Relbechtr'u’elt / CoIotfr ]‘astness.to rubbing EN ISO 105-X12 Note / Qrtflde trocken / dry nass / wet
Odpornos¢ wybarwien na tarcie Stopien suche mokre

4.5 light colours: 3-4
dark colours : 2

Llchtecht'h’elt / Colo.ur’fastrles.s to light EN ISO 105-802 Note / Qrzjlde light coIours:. 3-4
Odpornos¢ wybarwien na swiatto Stopien dark colours : 4-5
Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalnosé : Auf Anfrage / On request / Na zamowienie (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entsprecht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU
Dodatkowe informacje Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European
Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Produkt ten spetnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej
Agencji Chemikaliéw nr 1907/2006 (REACH)

Gepruft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium

Badania wykonane przez Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gitersloh - Germany

S.I.C. Sp. zo.0.
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